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RESUMO

O presente trabalho teve por objetivo avaliar o comportamento da qualidade da água na criação de tilápia (Oreochrmis niloticus) em um viveiro escavado com o uso de dois tipos de aeradores simultaneamente. No viveiro com área de 2100m² foram instalados dois aeradores de pás de (1CV) alinhados e próximos a entrada de água e um aerador tipo chafariz (1CV) posicionado próximo ao centro do viveiro.  Os parâmetros temperatura da água (superfície e fundo), temperatura do ar, condutividade elétrica, oxigênio dissolvido, pH, sólidos totais dissolvidos, a profundidade do Disco de Secchi (transparência da água) foram monitorados por 24 horas. Para avaliar o sentido e velocidade de deslocamento da água, bem como verificação de áreas sem circulação foi utilizado o Perfilador Acústico de Corrente por Efeito Doppler – ADCP um equipamento medidor de corrente hidroacústica, usado para medir as velocidades da corrente de água em uma faixa de profundidade usando o efeito Doppler de ondas sonoras espalhadas de partículas dentro da coluna de água. Na atual conjuntura da piscicultura o uso dos aeradores não deve apenas ter o papel de incorporar oxigênio na água, mas deve também evitar a estratificação térmica e química sem provocar a suspenção das partículas do sedimento e erosão dos taludes. O uso do ADCP, indicou que a combinação destes dois tipos de aeradores com posicionamento inadequado interfere negativamente nos parâmetros de qualidade de água durante o cultivo, com efeitos negativos na concentração de oxigênio dissolvido, diminuição da transparência e aumento sólidos dissolvidos totais. O deslocamento da água promovido pelos aeradores de pás é interrompido pelo aerador tipo chafariz e na região próxima ao monge não há circulação de água. O ADCP também identificou através do perfil de profundidade do viveiro que ocorre acumulo de sedimentos entre os dois aeradores de pás e o tipo chafariz. O ensaio realizado indica que o ADCP pode ser uma importante ferramenta para auxiliar no posicionamento correto de aeradores em viveiros escavados, colaborando para melhora nos parâmetros de qualidade de água.
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